HK PT77
Roéhuanduri regulaator PT77 HANSA[/FLEX

Omadused HK BT77
Rakendamine suitable for DIN rail mounting 35x7.5 U
Tdoétemperatuur max. 70 °C e
- BBEE
Uhendus G 1/4" valiskeere, keeratav e ye &
Tddpinge 24V DC =
Elektriihendus Umarpistikithendus M12x1, 4-pooluseline
Materjal Kere: plastik 3 W
Osad, mis on vahendiga kokkupuutes:
roostevaba teras V2A T m
Tihend: NBR e
Komplektis ilma pistikuta
Kaitseklass IP 65

Kirjeldus

Kompaktne ststeem rohullitist, rohuandurist ja LED-naidikust
Korpus on pddratav kuni 270°

Valjund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/hiisterees)
lima analoogvaljundita

Tapsus 0,5 % l6ppvaartusest

Min/maks vaartuste salvesti

Tellimisinfo
Tellige kaabliga M12-pistik eraldi

Artikkel

Margistus Maoéoteulatus Kaal
(kg)

HK PT77 1 250 28 0 to 250 bar 0,5

HK PT77 1 600 28 0 kuni 600 bar 0,5

Lisatarvikud

HK DSR 4POL  Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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