PA 700 SF6 PLUS
Pressarmatuur, SFS HANSA[/FLEX
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Suurus Flantsi suurus

PA 720 SF6 PLUS 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 110,6 -
PA 720 SF6 25 PLUS 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 118,2 -
PA 725 SF6 PLUS 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 134,0 -
PA 725 SF6 32 PLUS 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 134,9 -
PA 732 SF6 25 PLUS 31 20 1.1/4" 1" 420,0 47,6 9,6 166,4 -
PA 732 SF6 PLUS 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 145,2 -
PA 732 SF6 L 115 PLUS 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,5 189,9 115,0
PA 732 SF6 40 PLUS 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6 162,0 -
PA 740 SF6 PLUS 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,6 203,0 -
PA 750 SF6 PLUS 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,6 200,8 -
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