
HK BM BET
Käsitsi juhitava suunaventiili BM rakendus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Komplektis koos kruvikomplektiga
Kasutamine käsitsi juhitavate suunaventiilide HK BM

rakendusmisviisi muutmiseks

Artikkel
Märgistus Ventiilitüübile Kaal 
 (kg)

HK BM40 1
HK BM40 2
HK BM40 3
HK BM40 4
HK BM40 5
HK BM40 6
HK BM40 7
HK BM40 8
HK BM40 9
HK BM40 10
HK BM40 11
HK BM40 13
HK BM40 16
HK BM70 1
HK BM70 2
HK BM70 3
HK BM70 4
HK BM70 5
HK BM70 6
HK BM70 7
HK BM70 8
HK BM70 9
HK BM70 10
HK BM70 11
HK BM70 12
HK BM70 13
HK BM150 1
HK BM150 2
HK BM150 3
HK BM150 4
HK BM150 6
HK BM150 8
HK BM150 9
HK BM150 10
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HK BM70
HK BM70
HK BM70
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HK BM70
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HK BM150

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
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0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

on järgnevate toodete lisatarvikud
HK BM40 Käsitsi juhitav suunaventiil BM 40
HK BM70 Käsitsi juhitav suunaventiil BM 70
HK BM150 Käsitsi juhitav suunaventiil BM 150


