KOMP-LOS PTFE
PTFE-kompensaatorid lahtiste darikutega HANSA[/ FLEX

Omadused

Rakendus Vaikese reguleerimisjouga kompensaator painete
kompenseerimiseks
vOi mlra summutamiseks.

Rakendamine mitme vélliga stilfoon koos véljaspool asuvate
roostevabast terasest tugirdbngastega
PTFE-réngas koos mélemapoolsete lahtiste
aarikutega

Materjal PTFE-st silofoon
Terasest / roostevabast terasest lahtine &arik

Temperatuur min.  -50 °C

Sapldrias

=

Temperatuur max. 220 °C

Vihje

Kuna need kompensaatorid ei ole enamasti standardtooted, palume teil vaadata mudelit valides kompensaatorite valiku kiisimustikku (vaadake
taiendavaid dokumente).

Selle teabe alusel koostame teile kompensaatori, mis vastab tépselt teie vajadusele.

Paigaldamisel jalgige teie kompensaatori kohta kehtivaid paigaldusjuhiseid.

Kusimuste korral p66rduge metallvoolikute osakonna poole.

Tellimisinfo
Tarneaeg oleneb materjalist ja kompensaatori mudelist.

Artikkel

PTFE-Komp. m. Losflanschen

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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