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Omadused
Tüüp Universaalne kõrgsurvetihend laialdaste valdkondade

jaoks
Lisa väga suur võimsusstandard
Luba DIN-DVGW-luba, BAM-, HTB-kontrollitud, KTW-

soovitusega, WRC heakskiit
Vahendid Õli

Vesi
Aur
Gaasid
Soolalahused
Kütused,
Alkoholid
orgaanilised ja anorgaanilised happed
Süsivesinikud
Määrdeained
Jahutusvedelik .

Materjal Aramiidkiud, seotud NBRiga
Rakendus Toiduainete töötlemine

Joogiveevarustus
Keemiatööstus

Vihje
Tolerants:<br>
Pikimõõt vastavalt standardile 7715 - 5. osa P2,<br>
Paksuse mõõt vastavalt standardile DIN 7715 - 5. osa P3,<br>
Pinnatihendi kohta vastavalt standardile DIN 2690 on standarditud vaid kuni PN 40 baari

Kirjeldus
Tehnilised väärtused 2 mm paksuse korral:<br>
- kokkupressitavus ASTM F36 A = 11%<br>
- tagasipõrge ASTM F36 A = 55 %<br>
- survele vastupidavus DIN 52913 = 25 MPa (50 MPA, 16 h / 300 °C)<br>
- survele vastupidavus BS 7531 = 23 MPa<br>
- paksuse vähenemine 23 °C korral = 10 %<br>
- paksuse vähenemine 300 °C korral = 22 %<br>
- tihedus vastavalt standardile DIN 3535/6 = 0,2 ml/min<br>
- korrosioonivastane mõju (kloriidi sisaldus lahustuv) = 150 ppm<br>
- paksuse paisumine ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %<br>
- paksuse paisumine ASTM F 146 (Fuel B: 5 h /23 °C) = 5 %<br>
- tihe = 1,6 g/cm3

Artikkel
Märgistus D d S 
 (mm) (mm) (mm)

FD 15-11-1 C4400
FD 41-33.2-2 C4400
FD 55-41-1.5 C4400
FD 60-20-3 C4400
FD 62-45-2 C4400
FD 70-45-3 C4400
FD 77-60-2 C4400
FD 82-66-1 C4400
FD 85-70-0.5 C4400
FD 90-40-3 C4400
FD 100-50-3 C4400
FD 105-65-3 C4400
FD 110-75-2 C4400
FD 110-85-3 C4400
FD 140-121-1.5 C44
FD 140-121-1.5 C4400
FD 152-115-2 C4400
FD 190-125-3 C4400
FD 220-150-3 C4400
FD 270-200-3 C4400
FD 280-162-2 C4400

15,0
41,0
55,0
60,0
62,0
70,0
77,0
82,0
85,0
90,0
100,0
105,0
110,0
110,0
140,0
140,0
152,0
190,0
220,0
270,0
280,0

11,00
33,20
41,00
20,00
45,00
45,00
60,00
66,00
70,00
40,00
50,00
65,00
75,00
85,00
121,00
121,00
115,00
125,00
150,00
200,00
162,00

1,00
3,00
1,50
3,00
2,00
3,00
2,00
3,00
0,50
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
1,50
1,50
2,00
3,00
3,00
3,00
2,00
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Artikkel
Märgistus D d S 
 (mm) (mm) (mm)

FD 310-295-0.5 C44
FD 310-295-0.5 C4400
FD 320-250-3 C4400
FD 380-300-3 C4400
FD 380-325-2 C4400
FD 485-400-3 C4400
FD 540-490-3 C4400
FD 570-500-3 C4400
FD 590-500-3 C4400
FD 680-600-3 C4400
FD 800-670-3 C4400
FD 1080-1010-3 C44
FD 1080-1010-3 C4400

310,0
310,0
320,0
380,0
380,0
485,0
540,0
570,0
590,0
680,0
800,0
1080,0
1080,0

295,00
295,00
250,00
300,00
325,00
400,00
490,00
500,00
500,00
600,00
670,00
1010,00
1010,00

0,50
0,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00


