HK PT
Pumbakandur PT HANSAVFLEX

Omadused

HK PT
Rakendamine = Kombineeritav lhendusega HK SPIDEX Z i i -
Materjal Alumiinium \ i
Kasutamine hammasrataspumpadele BG 0 kuni BG 3 | =,

Kirjeldus
Mootori- ja pumbavadlli tsentreerimine
Artikkel

Flantsi pumbathendus
HK PT RV 160 70 468 70,00 130 160 110 Kahe auguga flants 66 BGO / voll sil. BG71 0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV 80,00 130 160 110 71,9x52,4 BG1/voll 1:8 BG71 0,5
HK PT RV 200 80 468 80,00 165 200 145 Kahe auguga flants 66 BGO / voll sil. BG80 0,7
HK PT RV 200 80 448 80,00 165 200 145 71,9x52,4 BG1/voll 1:8 BG80 0,7
HK PT RV 200 90 448 90,00 165 200 145 71,9x52,4 BG1/voll 1:8 BG90 0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV 96,00 165 200 145 96,2 x 71,5 BG2/voll 1:8 BG80/90 0,7
HK PT RV 200 96 441 96,00 165 200 145 100 x 72 (@ 80) BG2/vdll 1:5 BG80/90 0,8
HK PT RV 250 110 448 110,00 215 250 190 71,9x52,4 BG1/vdll 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 446 110,00 215 250 190 96,2x 71,5 BG2 /véll 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 441 110,00 215 250 190 100 x 72 (D 80) BG2 /voll 1:5 BG100/112 1,2
HK PT RV 250 115 465 115,00 215 250 190 128 x 98 BG3/voll 1:8 BG100/112 1,2
HK PT RV 300 130 446 130,00 265 300 234 96,2 x 71,5 BG2/voll 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 300 130 441 130,00 265 300 234 100 x 72 (@ 80) BG2/véll 1:5 BG132 1,9
HK PT RV 300 144 465 144,00 265 300 234 128 x 98 BG3/voll 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 350 173 446 173,00 300 350 260 96,2x 71,5 BG2/vdll 1:8 BG160 34
HK PT RV 350 173 441 173,00 300 350 260 100 x 72 (@ 80) BG2 /vdll 1:5 BG160 2,7
HK PT RV 350 173 465 173,00 300 350 260 128 x 98 BG3/voll 1:8 BG160/180 3,4
Lisatarvikud

HK DRV  Summutusrdngas
HKDPT  Pumbakanduri tihend

Taiendavad elemendid
HK MPK Mootori-pumbakombinatsioonide valikutabel hammasrataspumpade jaoks

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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