PA 800 AOS 90
Pressarmatuur, DKOS W90° HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Pressarmatuur HD 800 voolikuteles L

Uhendus 1 Meetriline mutrikeere

Tihendititip 1 O-rdngaga 24° valiskoonus i r'—"‘“x
Tavaline ISO 8434-1 g Iq]}[ﬂlﬂl!u h l
Lahend DKOS ofinge va
Integreerimine rebenemiskaitsega (Interlock) L 4 :l l
Komplektis Nippelotsik + pressiihendus .
Materjal Teras

Pinnatdétlus galvaniseeritud

Vihje

Paremaks tihendamiseks tdddeldakse liitmik suuruses 20 [DN31] 2 O-rdngaga 27,3 mm x 2,4 mm (materjal: EPDM). Seega saavutatakse voolikute ja
litmike Ghenduse tihedus lekkeklassiga 0.

Artikkel

Toru valimise-@ jaoks T66rohk

(mm) (CED)
PA 816 AOS 90 16 10 5/8" M30x2 20 99,2 61,5 36 500,0 17,56x2,5
PA 816 AOS 2090 16 10 5/8" M36x2 25 - 65,0 46  500,0 20,0x 2,5
PA 820 AOS 16 90 19 12 3/4" M30x2 20 110,4 54,0 36 420,0 17,5x2,5
PA 820 AOS 90 19 12 3/4" M36x2 25 124,8 65,0 46  500,0 20,0x 2,5
PA 825 AOS 2090 25 16 1" M36x2 25 144,2 74,0 41 420,0 20,0x2,5
PA 825 AOS 90 25 16 1" M42x2 30 155,6 76,0 50 500,0 25,0x2,5
PA 832 AOS 90 31 20 1.1/4" M52x2 38 185,0 89,0 60 500,0 33,0x2,5

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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