KANA M AB HB

Kanalipuhastusvoolik, DKR, AGR

HANSAVFLEX

Omadused
Rakendusvaldkond

Kanalisatsiooni kdrgsurvepesu ja loputus
Toostus

Erilised tunnused

Vaga hodrdumiskindel pealiskate
ilmastikukindel

Uhendus 1 BSP-mutrikeere

Uhendus 2 BSP-véliskeere, silindriline

Sisekiht SBR

Sisestus kaks vaga rebenemiskindlast siinteetilisest riidest
vahekihti

Viliskiht NR/BR, sile

Varv must

Temperatuur min. -35°C

Temperatuur max. 80 °C

Vahendid Vesi

Artikkel

Suurus Sisemine-@ Valine-@ Toorohk

min. painderaadius Pikkus
(mm) (mm) (bar) (mm)

KANA 13X040M ABHB 12 8 1/2" 13 25 250,0 70 40,00
KANA 13X060M ABHB 12 8 1/2" 13 25 250,0 70 60,00
KANA 13X080M ABHB 12 8 12" 13 25 250,0 70 80,00
KANA 13X120M ABHB 12 8 172" 13 25 250,0 70 120,00
KANA 13X160M ABHB 12 8 172" 13 25 250,0 70 160,00
KANA 13X180M ABHB 12 8 1/2" 13 25 250,0 70 180,00
KANA 13X200M ABHB 12 8 1/2" 13 25 250,0 70 200,00
KANA 20X040M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 40,00
KANA 20X060M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 60,00
KANA 20X080M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 80,00
KANA 20X120M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 120,00
KANA 20X160M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 160,00
KANA 20X180M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 180,00
KANA 20X200M ABHB 19 12 3/4" 19 31 250,0 95 200,00
KANA 25X040M AB HB 25 16 1" 25 39 250,0 110 40,00
KANA 25X060M AB HB 25 16 1" 25 39 250,0 110 60,00
KANA 25X080M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 80,00
KANA 25X120M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 120,00
KANA 25X160M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 160,00
KANA 25X180M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 180,00
KANA 25X200M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 200,00
KANA 25X240M ABHB 25 16 1" 25 39 250,0 110 240,00
KANA 32X040M AB HB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 40,00
KANA 32X060M AB HB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 60,00
KANA 32X080M ABHB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 80,00
KANA 32X120M ABHB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 120,00
KANA 32X160M ABHB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 160,00
KANA 32X180M ABHB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 180,00
KANA 32X200M ABHB 31 20 1.1/4" 32 48 250,0 150 200,00

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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