FI BL FP
Paagi Ghutusfilter HANSAVFLEX

Omadused FIBL

Rakendamine flantsikinnitus paagi kiljes, taitesdelaga
Taup FI BL 080 F P10 003, suletav

Temperatuur min.  -25 °C

Temperatuur max. 100 °C

Materjal Kroomitud teras, korgist tihend
Filter material anorgaaniline
Artikkel
Filtri peensus  Ohukogus B Paigaldus C Paagi puurimine  Kaal
(um) (L/min) (mm) (kg)
FI BL 046 F P03 002 3 150 110 3 x M5 46 640 M 46,00 52 28 30 mm 0,10
FI BL 046 F P10 002 10 200 110 3 xM5 46 640 4 46,00 52 28 30 mm 0,10
FIBL 080 F P03 080 3 450 141 6 x M5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL 080 F P03 150 3 450 211 6 x M5 61 150,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL 080 F P10 003 10 550 141 6 x M5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL 080 F P10080 10 550 141 6 x M5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL 080 F P10 150 10 550 211 6 x M5 61 150,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
Lisatarvikud

FI BL 88 Paagi Shutusfiltri Glevoolamiskaitse komplekt

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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