FI HD E MA

Kdrgsurvefiltri MA filterelement

HANSAVFLEX

Omadused

Erilised tunnused  tugevdatud mudel

Ap max. 20 bar

FIHDE MA
=X}

Temperatuur min.  -25°C |
Temperatuur max. 120 °C i oo
Materjal Tihend: NBR r.caf-
- FREN

Té6rdhk max 210 baari
Kasutamine survefiltritele FI MD 315, FI HD 400
Artikkel

Filtri peensus  Filtripind  Qmax Filter material filtrituiibile

(pm) (cm2) (L/min)
FI HD E MA 0050 AO6V 6,0 470 40 anorgaaniline  FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050 94,0 47,0 25,5 0,26
FI HD E MA 0050 A10V 10,0 470 50 anorgaaniline  FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050 94,0 47,0 25,5 0,24
FI HD E MA 0090 AO6V 6,0 900 70 anorgaaniline  FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080  172,0 47,0 25,5 0,45
FI HD E MA 0090 A10V 10,0 900 90 anorgaaniline  FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080  172,0 47,0 25,5 0,40
FI HD E MA 0110 AO6V 6,0 1275 85 anorgaaniline  FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090 294,0 47,0 25,5 0,60
FIHD E MA 0110 A10V 10,0 1275 110 anorgaaniline  FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090  294,0 47,0 25,5 0,55
FI HD E MA 0150 AO6V 6,0 2010 170 anorgaaniline  FIHD 150, 170 / FIMD 170,190  144,0 83,2 47,5 1,05
FI HD E MA 0150 A10V 10,0 2010 195 anorgaaniline  FIHD 150, 170/ FIMD 170,190  144,0 83,2 47,5 0,84
FI HD E MA 0300 AO6V 6,0 3800 240 anorgaaniline  FI HD 260, 300/ FI MD 240,260 258,0 83,2 47,5 1,64
FI HD E MA 0300 A10V 10,0 3800 260 anorgaaniline  FI HD 260, 300 / FI MD 240,260 258,0 83,2 47,5 1,60

Qmaks — maksimaalne mahuvool

on jérgnevate toodete lisatarvikud

FI MD GEH

315 bar kesksurvefiltri korpus

FI HD GEH

400 bar koérgsurvefiltri korpus

on jargnevate toodete varuosad

FI MD 315

Kesksurvefilter 315 bar

F1 HD 400

Korgsurvefilter 400 bar

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

20.10.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



