
FI ND E MA
Madalsurvefiltri MA filterelement

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Temperatuur min. -25 °C
Temperatuur max. 120 °C
Materjal Tihend: NBR
Töörõhk max 10 baari

Artikkel
Märgistus Filtri peensus Filtri pind Qmax Filter material L Ø A Ø B Kaal 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)

FI ND E MA 0093 A03
FI ND E MA 0030 P25
FI ND E MA 0025 M60
FI ND E MA 0050 A03
FI ND E MA 0050 A06
FI ND E MA 0050 A10
FI ND E MA 0060 M100
FI ND E MA 0040 M60
FI ND E MA 0045 P03
FI ND E MA 0100 M40
FI ND E MA 0100 M60
FI ND E MA 0463 A03
FI ND E MA 0463 A06
FI ND E MA 0463 A10

3,0
25,0
60,0
3,0
6,0
10,0
100,0
60,0
3,0
40,0
60,0
3,0
6,0
10,0

590
1824
1575
4020
4020
4020
4280
2000
10000
6370
4410
10650
10650
10650

15
80
150
200
200
200
300
330
350
450
450
350
400
450

anorgaaniline
organic
Traatkangas
anorgaaniline
anorgaaniline
anorgaaniline
Traatkangas
Traatkangas
organic
Traatkangas
Traatkangas
anorgaaniline
anorgaaniline
anorgaaniline

93,0
178,0
142,0
249,0
249,0
249,0
265,5
210,0
221,5
372,0
372,0
463,0
463,0
463,0

47,0
58,0
83,2
78,5
78,5
78,5
83,2
140,0
152,0
83,2
83,2
106,0
106,0
106,0

25,5
32,2
47,5
40,3
40,3
40,3
47,5
51,0
88,0
47,5
47,5
72,0
72,0
72,0

0,20
0,27
0,52
0,72
0,72
0,72
0,98
0,79
0,60
0,98
1,42
0,95
0,95
0,95

Qmaks – maksimaalne mahuvool  –  Filter FI ND E MA 0050*** kõrvalvoolu filtriseadmele NSFA, tüüp D  –  Filter FI ND E MA 0463*** kõrvalvoolu filtriseadmele NSFA, tüüp E

on järgnevate toodete varuosad
NSFA Typ D Kõrvalvoolu-filtriseade, D-tüüpi
NSFA Typ E Kõrvalvoolu-filtriseade, E-tüüpi


