
FI RL E MP
Tagasivoolufiltri MP filterelement

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Temperatuur min. -25 °C
Temperatuur max. 120 °C
Materjal Tihend: NBR
Kasutamine For return flow filter FI RL

Kirjeldus
Diferentsiaalrõhk paberfilterelemendi jaoks (P) maks 3 baari
Diferentsiaalrõhk anorgaanilise filterelemendi jaoks (A) maks 10 baari

Artikkel
Märgistus Filtri peensus Filtri pind Qmax Filter material filtritüübile Ø A Ø B L möödaviiguklapita Kaal 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)

FI RL E MP 0072 A10
FI RL E MP 0072 P10
FI RL E MP 0085 A10
FI RL E MP 0085 P10
FI RL E MP 0130 A10
FI RL E MP 0130 P10
FI RL E MP 0145 A10
FI RL E MP 0145 P10
FI RL E MP 0204 A10
FI RL E MP 0204 P10
FI RL E MP 0211 A10
FI RL E MP 0211 P10
FI RL E MP 0220 A10
FI RL E MP 0220 P10
FI RL E MP 0254 A10
FI RL E MP 0254 P10
FI RL E MP 0404 A10
FI RL E MP 0404 P10
FI RL E MP 0050 A25
FI RL E MP 0050 P25
FI RL E MP 0120 A25
FI RL E MP 0200 A25
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FI RL 024, 048
FI RL 024, 048
FI RL 053, 086
FI RL 053, 086
FI RL 064, 150
FI RL 064, 150
FI RL 290, 370
FI RL 290, 370
FI RL 320, 450
FI RL 320, 450
FI RL 125, 225
FI RL 125, 225
FI RL 190, 230
FI RL 190, 230
FI RL 420, 540, 675
FI RL 420, 540, 675
FI RL 620, 750
FI RL 620, 750
FI RL 064, 150
FI RL 064, 150
-
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0,16
0,16
0,20
0,16
0,22
0,22
1,00
1,00
1,00
1,00
0,28
0,28
0,70
0,70
1,19
1,19
2,00
2,00
0,28
0,16
0,53
0,50

Qmaks – maksimaalne mahuvool

on järgnevate toodete varuosad
FI RL Tagasivoolufilter

Täiendavad elemendid
FI RL GEH Tagasivoolufiltri korpus


