PA 800 HS

HANSAVFLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Pressarmatuur HD 800 voolikuteles
Uhendus 1 Meetriline véliskeere, silindriline
Tihendithdp 1 24° sisekoonus

Tavaline ISO 8434-1

Lihend CES

Integreerimine

rebenemiskaitsega (Interlock)

Komplektis

Nippelotsik + pressiihendus

Materjal

Teras

Pinnat66tlus

galvaniseeritud

Vihje

Paremaks tihendamiseks tdddeldakse liitmik suuruses 20 [DN31] 2 O-rdngaga 27,3 mm x 2,4 mm (materjal: EPDM). Seega saavutatakse voolikute ja
litmike Ghenduse tihedus lekkeklassiga 0.

Artikkel
Suurus Toru valimise-@ jaoks To6rohk
(mm) (bar)
PA 816 HS 16 10 5/8" M30x2 20 86,4 32 500,0
PA 820 HS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 88,4 41 500,0
PA 825 HS 25 16 1" M 42 x 2 30 110,0 46 500,0
PA 832 HS 31 20 1.1/4" M52 x 2 38 124,4 55 500,0

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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