K-RD SCHRAEGSITZ VA

Unidirectional valves

HANSAVFLEX

Omadused
Té6rdhk

Max. 40 bar

Keerme Kirjeldus

G thread acc. DIN EN I1SO 228-1

Aine temperatuur

max. +180 °C

Avamissurve

min. 0.2 bar

Keskkonnatemperatuur

Max. +180 °C

Korpus, sisedetailid

Stainless Steel 1.4401/1.4408

Tihendusmaterjal

FKM

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Margistus Keere B L SW
(mm) (mm) (mm)

K- 07 30 24 67 G 1/4 53,5 66,0 27

K- 07 30 24 68 G 3/8 53,5 66,0 27

K- 07 30 24 69 G1/2 53,5 66,0 27

K- 07 30 24 70 G 3/4 68,0 76,0 32

K- 07 30 24 71 G1 82,0 90,0 40

K- 07 30 24 72 G11/4 97,0 110,0 50

K- 07 30 24 73 G11/2 113,0 121,0 55

K- 07 30 24 74 G2 131,0 151,0 70

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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