
K-VT BREIT MULTIFIX
Manifolds - wide design

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Sisendrõhk Max. 16 bar
Aine temperatuur max. 60 °C
Keskkonnatemperatuur Max. 60 °C
Tihendusmaterjal NBR
Korpus Die-cast zinc
Läbivoolu väärtuse mõõtmine At P1 = 6 bar and pressure drop  Δp = 1 bar

Vihje
Flow rate l/min at P → A
Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus
Wide or narrow, four-way manifolds.

Artikkel
Märgistus Outlets Keere Läbivool A B C Ehitussuurus
 (L/min) (mm) (mm)
K- 07 25 11 73
K- 07 25 11 74
K- 07 25 11 75
K- 07 25 11 76

4 x 1/4
4 x 1/4
2 x 1/4, 2 x 1/2
2 x 1/4, 2 x 1/2

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4

2500
2500
11000
11000

47,8
47,8
68,8
68,8

52,0 mm
52,0 mm
67,0 mm
67,0 mm

26,0
26,0
33,5
33,5

1
1
2
2

Lisatarvikud
K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS Pressure switches, changeover type, suitable for

flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA Accessories for pressure switch HANSA

Varuosad
K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA Coupling packet


