
K-WV 3/2 5/2 5/3 HAND
3/2, 5/2 and 5/3-way pilot valves

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Töörõhk 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar

(bistable)\nMax. vacuum 10 bar
Temperatuuri ulatus -10 °C to +60 °C
Läbivool 6 bar ja 10 bar 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150

Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
Läbivool 6 bar ja 5 bar 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/

min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)
Ventiilikorpus Alumiinium
Vedru Special steel
Kolb Nickel-plated aluminium
Tihendusmaterjal NBR

Vihje
Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel
Märgistus Ühendus Funktsioon Lülituspildi number Juhtimine
 

K- 07 15 00 70
K- 07 15 00 71
K- 07 15 00 72
K- 07 15 00 73
K- 07 15 00 74
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