
K-BKR MINI BLAUER GR
Mini ball valves with blue wing lever surface

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Töörõhk max 10 baari
Keerme kirjeldus Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread

R (ISO 7-1)
Aine temperatuur -10 °C to +80 °C
Pöördkäepide Plastic
Korpus ja kuul Nickel-plated brass
Kuuli tihend PTFE
Spindli tihend NBR

Vihje
Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel
Märgistus DN Keere H L L1 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 06
K- 07 30 20 07
K- 07 30 20 08
K- 07 30 20 09
K- 07 30 20 02
K- 07 30 20 03
K- 07 30 20 04
K- 07 30 20 05
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6
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6
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10

G 1/8 female
G 1/4 female
G 3/8 female
G 1/2 female
G 1/8 female / R 1/8 male
G 1/4 female / R 1/4 male
G 3/8 female / R 3/8 male
G 1/2 female / R 1/2 male
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24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0

15
15
17
21
15
15
17
21


