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Omadused
Erilised tunnused Tugevus: u. 77° Shore A
Sisekiht pehme PVC
Sisestus ei ole
Väliskiht pehme PVC
Värv selge
Temperatuur min. -5 °C
Temperatuur max. 60 °C
Vahendid Vesi

Õhk

Vihje
Rõhuandmed kehtivad lühiajalisel rõhu all kasutamisel ilma rõhupurseteta temperatuuril +20 °C.

Artikkel
Märgistus Sisemine-Ø Väline-Ø Seina tugevus BD* 20 °C juures Rulli pikkus 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (m)
PSK 02-1
PSK 03-1
PSK 03-1.5
PSK 04-1
PSK 04-1.5
PSK 04-2
PSK 05-1
PSK 05-1.5
PSK 05-2
PSK 05-3.5
PSK 06-1
PSK 06-1.5
PSK 06-2
PSK 06-3
PSK 07-1.5
PSK 07-2
PSK 08-1
PSK 08-1.5
PSK 08-2
PSK 08-3
PSK 09-1
PSK 09-1.5
PSK 09-2
PSK 09-3.5
PSK 10-1.5
PSK 10-2
PSK 10-3
PSK 12-1.5
PSK 12-2
PSK 12-2.5
PSK 12-3
PSK 13-2
PSK 13-3
PSK 14-2
PSK 14-2.5
PSK 14-3
PSK 15-2
PSK 15-3
PSK 16-2
PSK 16-2.5
PSK 16-3
PSK 18-2
PSK 18-3
PSK 19-2.5
PSK 19-3
PSK 19-3.5
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1,0
1,0
1,5
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
3,5
1,0
1,5
2,0
3,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
3,0
1,0
1,5
2,0
3,5
1,5
2,0
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2,0
3,0
2,0
2,5
3,0
2,0
3,0
2,0
2,5
3,0
2,0
3,0
2,5
3,0
3,5

13,0
9,5
12,5
7,5
10,5
12,5
6,0
8,5
10,5
12,5
5,5
7,5
9,5
12,5
6,5
8,5
4,0
6,0
7,5
10,5
3,5
5,0
6,5
10,5
4,5
6,0
8,5
4,0
5,0
6,5
7,5
5,0
7,0
4,5
5,5
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4,0
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6,0
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5,0
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Artikkel
Märgistus Sisemine-Ø Väline-Ø Seina tugevus BD* 20 °C juures Rulli pikkus 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (m)

PSK 19-4
PSK 20-2
PSK 20-3
PSK 22-3
PSK 22-4
PSK 24-2
PSK 24-3
PSK 25-3
PSK 25-4
PSK 25-4.5
PSK 27-3
PSK 28-4
PSK 30-3.5
PSK 30-4
PSK 32-3.5
PSK 32-4
PSK 32-5
PSK 35-3.5
PSK 35-5
PSK 38-5
PSK 40-4
PSK 40-5
PSK 42-5
PSK 45-5
PSK 50-5
PSK 55-4.5
PSK 60-5
PSK 65-5
PSK 70-5
PSK 75-7.5
PSK 80-5
PSK 90-5

19
20
20
22
22
24
24
25
25
25
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28
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30
32
32
32
35
35
38
40
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
90

27
24
26
28
30
28
30
31
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34
33
36
37
38
39
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42
42
45
48
48
50
52
55
60
64
70
70
80
90
90
100

4,0
2,0
3,0
3,0
4,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,5
3,0
4,0
3,5
4,0
3,5
4,0
5,0
3,5
5,0
5,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5
5,0
5,0
5,0
7,5
5,0
5,0

6,5
3,0
4,5
4,5
4,5
2,5
4,0
4,0
5,0
5,5
3,5
4,5
4,0
4,0
3,0
4,0
5,0
3,5
4,5
4,0
3,0
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,4
2,3
2,1
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50
50
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BD = töörõhk


