K-NEBELOELER HANSA PRO
Mist lubricator, HANSA PRO HANSA[/ FLEX

Omadused —
Sisendrahk Pe max. 16 bar = T RE
Aine temperatuur -10 °C to +50 °C I E‘ gi““":-”:!g
Keskkonnatemperatuur ~ -10 °C to +50 °C Q I ! J u :::H
Vahendid Surushk = P o g B0
Tilp After having suction pressure 1 R [ m
Paigaldusasend vertically !
max Oli tditekogus 80 cc i
Nimilébivool G 1/2 8.000 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) Y ---5“{
Nimilébivool G 3/8 8.000 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) = ! =
Oli doseerimine qv = 8lisort puhul 1.2 drops / min (guideline)
Korpus PAG6
Tilgapuauadur Polycarbonate
Olisort CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Artikkel

Uhendus \EL Ehitussuurus
K- 07 25 21 84 G3/8i polycarbonate with protective cage 2
K- 07 25 21 85 G1/2i polycarbonate with protective cage 2
K- 07 25 21 86 G3/8i zinc with visual display 2
K- 07 25 21 87 G1/2i zinc with visual display 2

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
11.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



