
K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP
Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
10.03.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Omadused
Kontrollimisviis slide
max töörõhk 1 MPa
min töörõhk 0.12 MPa
Summutamine elastic bumpers on both sides
Funktsioon double working
Asendi päring prepared for sensors (with magnet)
Kontrollsurve 1,50 MPa
Aine temperatuur -10 °C to +60 °C
Keskkonnatemperatuur -10 °C to +60 °C
Kolvi kiirus 50 to 500 mm/s
Vahendid Suruõhk
Tihend NBR
Seeria MGP
Muud andmed Weight reduced by up to 17% by a shorter shaft

and thinner end plate

Artikkel
Märgistus Kolbide Ø Keskpunkt Pneumaatiline ühendus Kaal meetri kohta Kolvivarda väändetolerants
 (mm) (mm) (kg)
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Artikkel
Märgistus Kolbide Ø Keskpunkt Pneumaatiline ühendus Kaal meetri kohta Kolvivarda väändetolerants
 (mm) (mm) (kg)

K- 07 55 00 64
K- 07 55 00 66
K- 07 55 00 68
K- 07 55 00 70
K- 07 55 00 71
K- 07 55 00 72
K- 07 55 00 73
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K- 07 55 00 60
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