HK PN2070
Roéhuanduri regulaator PN2070 HANSA[/FLEX

Omadused HK PH2070
Tootemperatuur max. 80 °C £ 2
Uhendus G 1/4" sisekeere, keeratav 3
Toopinge 24V DC .
ElektriGhendus Umarpistikiihendus M12x1, 4-pooluseline wf g
Materjal Korpus: roostevaba teras V2A i

Osad, mis on vahendiga kokkupuutes: i

roostevaba teras V2A "FIL
Komplektis ilma pistikuta __L;E_E:I_
Kaitseklass IP 65
Kirjeldus

Kompaktne ststeem réhulllitist, rohuandurist ja LED-naidikust

2-varvil. (punane/roheline) naidik protsessi oleku visualiseerimiseks

3 klahviga kasitsemine VDMA standardi jargi

Valjund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/husterees)

1 valjund analoogvaljundina reguleeritav (0-10V / 4-20mA, skaleeritav 1:4)
10-Link liides

Tapsus 10,5 % Ioppvaartusest

Min/maks véaartuste salvesti

Artikkel

Margistus Méodteulatus Kaal
(kg)

HK PN2070 PN400 SER 0 kuni 400 bar 0,3

Lisatarvikud

HK DSR 4POL  Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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