SKM HM OR L AGRAR
Pistikiihenduse muhv, pikk HANSA[/FLEX

Omadused
Rakendusvaldkond  Agraartehnika
Tobstus
Uhendus 1 Meetriline valiskeere, silindriline
Tavaline ISO 7241-1 A-seeria kohaselt
To66réhk maks 250 baari
Mahuvool max 240 I/min, Ghendatuna SKS-Agrariga
Lisatunnus Vaike survekadu

High-Flow ventiil

Mehaaniline lukustusstisteem
Push-Pull funktsioon

réhu all Ghendatav

vahetatav Faster 3CFPV-ga

Temperatuuri ulatus 30 °C kuni +100 °C

Materjal Teras
Pinnatdétlus galvaniseeritud
Vihje

Standardse keermega Uihenduste korral tuleb t66rohu maaramisel arvestada Gihenduse maksimaalset lubatud t66rohku.

Kirjeldus

Uus valjatdodtatud ihekdeihendusmuhv on tais t66rdhul Ghenduspistikuga tihendatav. Eelised on Breakaway funktsioon ning vaiksem vajaminev
Uhendamise ja lahtithendamise j6ud.

Lisateave

Pistikihenduse muhv Agrar Uletab standardite ISO 7241-1 seeria A ja

1ISO 5675 pdllumajandusvaldkonnale kehtestatud ndudeid ning on kompromissitult mdeldud maksimaalse tulemuse saavutamiseks. Pistikiihenduse ja muhvi
slisteem Agrar saavutab maksimaalse vooluhulga 240 liitrit minutis — tipptulemus. Niud vib julgelt kasutada véimsaid traktoreid ja
polluharimisseadmeid nagu rippader.

Uhendusmuhv on saadaval kahe erineva pikkusega ja seegi tihildub turul saadaolevate paigaldusmuhvidega.

Artikkel

DN* Uhendusniit Ehitustiiiip SF gek.*
SKM 10 HM 3 ORL AGRAR 10 M 18x1,5 32 3 110,8 14,0 Pikk 4 0,575
SKM 13 HM 3 OR L AGRAR 12 M 22x1,5 32 3 110,8 14,0 Pikk 4 0,580

DN = nimilabimdét, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, hendatud

Lisatarvikud
SKM ZUBS 3 C Uhendusmuhvide tolmukaitse, SKM..
SKM ZUBS 3 CB  Uhendusmuhvide tolmukaitse, SKM..

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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