HK LBS TOOL RK
To0oriist tagasilodgiklapi paigaldamiseks HANSA[/FLEX

Omadused -
Pinnatddtlus  tsingitud

Kasutamine  HK RK tiilipi ventiilidele
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Vihje

Kasutamisel seadmetes, mida mojutavad tugevad 166gid ja vibratsioon, tuleb ventiilid sissekeeramisel Loctite liimiga kinnitada.

Kirjeldus

Selle tooriistaga saab keerata vooliku murdumiskaitseventiile vastavasse korpusesse.

Artikkel

HK LBS TOOL RK 0 1/8 70,0 13 6,9 8,4 4,0 1,4 17 0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4 70,0 13 8,9 11,3 6,8 1,8 17 0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8 70,0 13 11,1 14,8 6,8 2,8 17 0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2 70,0 18 14,3 18,5 8,7 3,2 27 0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4 70,0 18 18,6 24,0 12,5 4,1 27 0,24

on jargnevate toodete lisatarvikud
HK RK Tagasilodgiklapp RK

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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