HK GEH ZP NG6 KH
Ventiilikorpus ZP NG6 koos kuulkraaniga HANSA[/ FLEX
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Uhendus ISO / Cetop 03 NG6
Kirjeldus

Sulgur-kuulkraanidega vaheplaadi klapp kihtstruktuuri loomiseks ventiilidega ISO/Cetop 03 NG6.
Selle vaheplaadi abil saab sulgeda kdik selle kohal asuvad komponendid - ilma survet véhendamata ega siisteemi tiihjendamata, samuti tilejaanud
ringlust kahjustamata.

Tellimisinfo
Tellida on véimalik ka muid mudeleid.

Lisateave

Suured seadmed on suure hulga juhtelementide t6ttu vastuvotlikud riketele. Kui nt keskse hiidroseadme puhul I6petaks Uhe valtsi magnetventiil

60, siis tuleks seda juhtseadet kaitada kasitsi voi katkestada tootmine ventiili valjavahetamiseks.

Selleks tuleks seadme réhk alandada miinimumini, vajadusel korral peatada valise rdhuallika surve all olevad silindrid ja lasta 6li silindri

tdusvatest torujuhtmetest valja. Peale selle tuleks peale magnetventiili valjavahetamist torujuhtmed uuesti téita ja dhutustada.

Seda kuulkraaniga vaheplaati kasutades saab peale kéikide kanalite sulgemist plaadile paigaldatud suunaventiili valja vahetada. See toimub ilma
réhku vahendamata, ilma siisteemi tihjendamata ja sellesse kogunenud mustust eemaldamata, ilma siisteemi Shutustamiseta ja teisi juhtsiisteeme
kahjustamata. See vahendab oluliselt hiidroseadmete seisuaegu. Seadme kaivitamine esmakordsel kasutuselevétul on lihntsam, kuna seda ei ole vaja
loputusplaadi vahetamisel suunaventiilide vastu tihjendada. Peale selle muutub véimalikuks see, et valise koormuse all olevaid Ghendatud

silindreid ei ole vaja hoolduse ajaks fikseerida. Kuna CETOP (ihendused on suunava magnetventiili mélemal kiljel ihesugused, siis saab vaheplaate
probleemideta hiljem lisada.

Artikkel

toimib kanalis Plaadi kérgus

(mm)

HK ZP NG6 KH AB A+B 68 1,5

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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