HK 054 2
Langetus-pidurdusventiil SC, topelttoimega HANSA[/FLEX

Omadused
Rakendamine  kahepoolse toimega C1 c2
Ilgthtfggkﬁwsl}caiga—t?ekkevaba r&-}'faﬁ- [ P S S
Materjal Korpus: Alumiinium - | l Eans I e :
Terasest sisedetailid ‘ Ji.'l-"_g LT 'fv :
Té6rohk max 350 baari )) ! e o '
“"\/ s o Pl compnat®|
Vi vz
Vihje
maks rakenduv surve 270 baari
Artikkel
Surveala bar Q max. Pealevoolutugevus A
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HK 054 247 100220 G 3/8" 60-210 40 1:2,92 204 30 60 124 69 26 34 0,83
HK 054 247 100235 G 3/8" 120-350 40 1:2,92 204 30 60 124 69 26 34 0,83
HK 054 201 030320 G 1/2" 60-210 120 1:8,2 265 35 70 145 80 32 36 1,41
HK 054 201 030 335 G 1/2" 120-350 120 1:8,2 265 35 70 145 80 32 36 1,41
HK 054 201 030 435 G 3/4" 120-350 140 1:8,2 295 40 90 175 107 38 50 1,51

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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