HK HM BMM
Gerootormootor BMM CN HANSA[/FLEX

Omadused HK HM BMM
Uhendus Tagumised 6liihendused: A + B = N r

G 3/8" lekkedli = G 1/8" pen 8
Rakendamine Economy variant i 1 |

Tihendid NBR 11—

VoIl @ 16 mm % L
Sisse- ja i ve dlilekke juhtimi max. 140 bar Pﬂ il ]

Artikkel

Labivool Veeva- Poord- Poorde- Poordem- Surveju- Pmax. at Pmax. at Pmax. at

max. ljasurve earv arv oment hud 0-100 100-300 300-600

min. max. max. max. rpm rpm rpm

(L/min) (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (CED) ((ED) (CED) (bar)
HKHM BMM 008 16 8,2 50 1950 11 100 140 90 30 15 105 19
HKHM BMM 012 20 12,9 40 1550 16 100 140 90 30 15 107 20
HK HM BMM 020 20 19,9 30 1000 25 100 140 90 30 15 110 21
HKHM BMM 032 20 31,8 30 630 40 100 140 90 30 - 115 22
HKHM BMM 040 20 39,8 25 500 45 90 140 90 30 - 118 23
HK HM BMM 050 20 50,3 20 400 46 70 140 90 - - 123 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Pédrdemomendi ja survejuhu vaartused kehtivad pusitalitluse puhul

Lisatarvikud
HK EPMM F  Gerootormootori aarik

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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