HK 9RD 04 BGO HANSAVFLEX

Omadused

Rakendamine faasikorrektorventiilita
sisemine lekkedli aravool

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min

Pressure difference  max 30 bar (sektsioonide vahel)

Soovitatav péérdearv.  1800-2000 p6oret minutis

Vihje

Enne seadmes kasutamist tuleks hammasratastega koguste jagaja esmalt iima koormuseta sisse té6tada.

Kirjeldus

Need koguste jagajad varustavad ainult Ghe pumbaga nelja eraldiseisvat hiidraulikaststeemi

Jagamisviga u 3%

Hammasratastega koguste jagaja paigaldamine: qi = Q/z * 1000/n

qgi = veevaljasurve/sektsioon [cm3]; Q = kogu sisendmahuvool [I/min]; z = sektsioonide arv; n = pdérete arv [U/min]

Artikkel

Sisenemismahud Labivool Labivool Labivool

sektsioonide kaupa elemendi kohta elemendi kohta elemendi

min. max. kohta

(cc) (L/min) (L/min) (L/min) (mm) (mm)
HK 9RD 04 01 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 2922 46 325 5425 883 50 278 65 1,2
HKSRD 0402 0,25 210 0,30 1,80 0,70 29,9 2946 46 325 5425 883 50 281 6,5 1,2
HK9RD 04 04 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 3010 46 325 5425 883 50 287 65 12
HK9RD 0405 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 3050 46 325 5425 883 5 291 65 12
HK9RD 0406 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 3110 46 325 5425 883 50 297 65 12

p1: maksimaalne t66rdhk

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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