
STUETZRING AJM VA
Douille d’appui pour bordage

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
14.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caractéristiques
Construction Douille d’appui pour bordage
Ajout de construction pour tubes métriques
Norme ISO 8434-2
Matériau Acier inoxydable

Article
Désignation Ø ext. du tube Ø d1 Ø d2 L1 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

STUETZRNG AJM 06 VA
STUETZRNG AJM 08 VA
STUETZRNG AJM 10 VA
STUETZRNG AJM 12 VA
STUETZRNG AJM 14 VA
STUETZRNG AJM 15 VA
STUETZRNG AJM 16 VA
STUETZRNG AJM 18 VA
STUETZRNG AJM 20 VA
STUETZRNG AJM 22 VA
STUETZRNG AJM 25 VA
STUETZRNG AJM 28 VA
STUETZRNG AJM 30 VA
STUETZRNG AJM 32 VA
STUETZRNG AJM 35 VA
STUETZRNG AJM 38 VA
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Gamme de produits
STUETZRING AJM Douille d’appui pour bordage, Acier


