RB
Tube cintré 90° HANSAVFLEX

Caractéristiques

Construction Tube cintré 90°

Norme DIN 2391/C

Matériau Acier ST 37.4 NBK (1.0255)

Traitement de surface  phosphaté et huilé

Description
Tubes cintrés a 90° sans soudure pour pertes faibles.

Article
Désignation @ ext. du tube J intérieur Rayon de courbure R

(mm) (mm) (mm)
RB 14-1.5 14,0 11,0 1,50 30 200,0 40,0 230,0 70,0
RB 15-1.5 15,0 12,0 1,50 30 200,0 40,0 230,0 70,0
RB 15-2 15,0 11,0 2,00 30 200,0 40,0 230,0 70,0
RB 16-2 16,0 12,0 2,00 30 200,0 40,0 230,0 70,0
RB 18-1.5 18,0 15,0 1,50 36 200,0 35,0 236,0 71,0
RB 18-2 18,0 14,0 2,00 36 200,0 35,0 236,0 72,0
RB 20-2 20,0 16,0 2,00 36 200,0 45,0 236,0 81,0
RB 20-2.5 20,0 15,0 2,50 36 200,0 45,0 236,0 81,0
RB 20-3 20,0 14,0 3,00 36 200,0 45,0 236,0 81,0
RB 22-1.5 22,0 19,0 1,50 38 200,0 40,0 238,0 78,0
RB 22-2 22,0 18,0 2,00 38 200,0 40,0 238,0 78,0
RB 22-2.5 22,0 17,0 2,50 38 200,0 40,0 238,0 78,0
RB 22-3.5 22,0 15,0 3,50 38 200,0 40,0 238,0 78,0
RB 25-2 25,0 21,0 2,00 44 200,0 50,0 244,0 94,0
RB 25-2.5 25,0 20,0 2,50 44 200,0 50,0 244.0 94,0
RB 25-3 25,0 19,0 3,00 44 200,0 50,0 244.0 94,0
RB 25-4 25,0 17,0 4,00 44 200,0 50,0 2440 94,0
RB 28-1.5 28,0 25,0 1,50 48 200,0 50,0 248,0 98,0
RB 28-2 28,0 24,0 2,00 48 200,0 50,0 248,0 98,0
RB 28-3 28,0 22,0 3,00 48 200,0 50,0 248,0 98,0
RB 30-2.5 30,0 25,0 2,50 50 200,0 60,0 250,0 110,0
RB 30-3 30,0 24,0 3,00 50 200,0 60,0 250,0 110,0
RB 30-4 30,0 22,0 4,00 50 200,0 60,0 250,0 110,0
RB 35-2 35,0 31,0 2,00 60 200,0 65,0 260,0 125,0
RB 35-3 35,0 29,0 3,00 60 200,0 65,0 260,0 125,0
RB 38-2.5 38,0 33,0 2,50 65 200,0 75,0 265,0 140,0
RB 38-3 38,0 32,0 3,00 65 200,0 75,0 265,0 140,0
RB 38-4 38,0 30,0 4,00 65 200,0 75,0 265,0 140,0
RB 38-5 38,0 28,0 5,00 65 200,0 75,0 265,0 140,0
RB 42-2 42,0 38,0 2,00 80 200,0 85,0 280,0 165,0
RB 42-3 42,0 36,0 3,00 80 200,0 85,0 280,0 165,0
RB 50-6 50,0 38,0 6,00 210 100,0 100,0 310,0 310,0
RB 65-8 65,0 49,0 8,00 210 110,0 110,0 320,0 320,0
RB 80-10 80,0 60,0 10,00 150 120,0 120,0 330,0 330,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
23.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



