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Caractéristiques
Construction Ressort pour vanne de retenue
Matériau Acier
Traitement de surface revêtement galvanisé

Remarque
Les ressorts pour vanne de retenue sont fonction du fournisseur.

Article
Désignation pour série Pression d’ouverture Ø Da Ø di L1 
 (bar) (mm) (mm) (mm)
RD FEDER 01-0.2
RD FEDER 01-0.5
RD FEDER 01-2.0
RD FEDER 01-3.0
RD FEDER 01-5.0
RD FEDER 02-0.2
RD FEDER 02-0.5
RD FEDER 02-2.0
RD FEDER 02-3.0
RD FEDER 02-5.0
RD FEDER 03-0.2
RD FEDER 03-0.5
RD FEDER 03-2.0
RD FEDER 03-3.0
RD FEDER 03-5.0
RD FEDER 04-0.2
RD FEDER 04-0.5
RD FEDER 04-2.0
RD FEDER 04-3.0
RD FEDER 04-5.0
RD FEDER 05-0.2
RD FEDER 05-0.5
RD FEDER 05-2.0
RD FEDER 05-3.0
RD FEDER 05-5.0
RD FEDER 06-0.2
RD FEDER 06-0.5
RD FEDER 06-2.0
RD FEDER 06-3.0
RD FEDER 06-5.0
RD FEDER 07-0.2
RD FEDER 07-0.5
RD FEDER 07-2.0
RD FEDER 07-3.0
RD FEDER 07-5.0
RD FEDER 08-0.2
RD FEDER 08-0.5
RD FEDER 08-2.0
RD FEDER 08-3.0
RD FEDER 08-5.0
RD FEDER 09-0.2
RD FEDER 09-0.5
RD FEDER 09-2.0
RD FEDER 09-3.0
RD FEDER 09-5.0

06L, 06S, 08S
06L, 06S, 08S
06L, 06S, 08S
06L, 06S, 08S
06L, 06S, 08S
08L, 10S
08L, 10S
08L, 10S
08L, 10S
08L, 10S
10L, 12S
10L, 12S
10L, 12S
10L, 12S
10L, 12S
12L, 14S
12L, 14S
12L, 14S
12L, 14S
12L, 14S
15L, 16S
15L, 16S
15L, 16S
15L, 16S
15L, 16S
18L, 20S
18L, 20S
18L, 20S
18L, 20S
18L, 20S
22L, 25S
22L, 25S
22L, 25S
22L, 25S
22L, 25S
28L, 30S
28L, 30S
28L, 30S
28L, 30S
28L, 30S
35L, 42L, 38S
35L, 42L, 38S
35L, 42L, 38S
35L, 42L, 38S
35L, 42L, 38S

0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0

4,6
4,9
5,3
5,3
5,7
6,5
6,7
7,2
7,3
7,4
7,5
7,8
8,3
8,6
10,0
9,7
9,9
10,5
11,0
11,1
10,8
11,4
12,3
12,7
12,6
14,4
15,0
16,2
16,6
17,4
16,7
17,5
18,9
19,1
18,6
21,3
22,1
23,3
26,6
25,0
22,1
23,5
24,6
26,6
33,5

3,7
3,8
3,8
3,8
3,9
5,4
6,5
5,5
5,4
5,4
6,1
6,3
6,3
6,2
6,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,9
8,9
8,9
9,0
8,9
11,9
11,9
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
17,8
17,7
17,7
18,0
18,0
19,0
18,9
18,7
19,3
19,0

9,5
9,3
9,1
9,4
10,5
14,8
14,5
14,5
14,3
20,2
19,5
19,1
18,7
19,2
37,5
22,7
22,6
23,0
22,8
25,4
23,9
24,2
23,6
24,1
28,3
28,4
28,5
28,0
28,0
28,5
37,0
37,0
37,0
36,6
50,0
43,5
45,2
45,5
61,0
47,0
56,7
55,2
56,5
49,0
53,2
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accessoire pour les produits suivants
HVM ED Vanne de retenue, raccord à visser
HVR ED Vanne de retenue, raccord à visser
HZM ED Vanne de retenue, raccord à visser
HZR ED Vanne de retenue, raccord à visser
RD Vanne de retenue, raccord
XHVM ED Vanne de retenue, raccord à visser
XHVR ED Vanne de retenue, raccord à visser
XHZM ED Vanne de retenue, raccord à visser
XHZR ED Vanne de retenue, raccord à visser
XRD Vanne de retenue, raccord


