
G VKS ST 250
Bride carrée, Cetop, collerette à souder

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Construction Bride carrée Cetop
Conception droit
Norme CETOP RP 63H

ISO 6164
Matériau S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface huilé noir

Article
Désignation Pression PB Gabarit A Ø B C D E 
 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

G VKS 38 ST 250
G VKS 12 ST 250
G VKS 34 ST 250
G VKS 1 ST 250
G VKS 114 ST 250
G VKS 112 ST 250
G VKS 2 ST 250
G VKS 212 ST 250
G VKS 3 ST 250
G VKS 312 ST 250
G VKS 4 ST 250

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
3.1/2"
4"

18
22
28
35
43
50
62
76
90
102
114

12,5
15,0
20,0
25,0
32,0
38,0
47,0
58,0
70,0
80,0
90,0

24,5
30,2
38,1
44,4
50,8
60,3
71,4
87,2
101,6
119,0
131,0

18,0
24,0
31,5
38,0
43,0
50,0
62,0
76,0
90,0
102,0
114,0

30
30
35
40
45
50
60
70
80
90
105

PN = Pression nominale   PB = Pression de service max.  –  Série : LL = très léger    L = léger    S = lourd


