HF (3000 PSI)
Demi-bride SAE, plata HANSAVFLEX

Caractéristiques
Plage de pression 3000 psi
Norme SAE J518C
I1ISO 6162 y
Ajout de construction  Plat '
Conception droit
Construction Demi-bride SAE
Fixation Trou de vis
Fourniture bride uniquement
Matériau Acier C 60

Traitement de surface  revétement galvanisé

Remarque
Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

Article

Désignation Gabarit A M (métrique) M (unc)

HF 3001 350 172" 31,0 24,3 38,1 54 8,7 22,8 13 6,2 9 M 8 x 25 5/16" x 1.1/4"
HF 3002 350 3/4" 38,9 32,1 47,6 65 11,1 25,9 14 6,2 11 M 10 x 30 3/8" x 1.1/4"
HF 3003 315 1" 45,2 38,5 52,4 70 13,1 29,2 16 7,5 11 M 10 x 30 3/8" x 1.1/4"
HF 3004 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 15,1 36,6 16 7,5 11 M 10 x 35 -

HF 3005 200 1.1/2" 61,1 50,8 69,9 94 17,9 411 16 7,5 13 M 12 x 35 1/2" x 1.1/2"
HF 3006 200 2" 72,2 62,7 77,8 102 21,4 48,2 16 9,0 13 M 12 x 35 1/2" x 1.1/2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
23.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



