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Caractéristiques
Plage de température -50°C à +210°C

Description
Le spray multi-usages 44 est utilisé dans tous les domaines industriels et ateliers. Sa formule spéciale et ses excellences caractéristiques de
fluage permettent de réunir en un seul produit protection anticorrosion, nettoyage, refoulement de l’eau, lubrification et conservation.

Informations supplémentaires
Le spray multi-usages 44 est résistant aux intempéries et est donc utilisé pratiquement partout dans les ateliers, le secteur automobile, la
navigation, l’électricité et l’agriculture, dans le domaine domestique et pour les loisirs.
Domaines d'application : Débloque les vis, boulons, armatures et vannes bloqués par la rouille, pénètre dans la rouille et la détache, protège
de l’humidité les contacts électriques, empêche les courants de fuite, et facilite le démarrage de moteurs mouillés. Élimine les grincements
de charnières, coulisses, paliers et autres types d’articulations et d’accouplements. Nettoie les surfaces métalliques encrassées et laisse un
film fin adhérant longue durée, qui ne graisse pas et ne colle pas et n’attire pas la poussière ; protège et entretient tous les outils,
machines, appareils électriques et appareils mécaniques de précision (tels que instruments de mesure, serrures et armes) assurant qu’ils restent
en bon état de fonctionnement

Article
Désignation Contenance 
 (mL)
MULTISPRAY 44 400


