XSDOR VA
Raccord banjo sans étranglement, coude 90° HANSA[/FLEX

Caractéristiques -7
Raccord 1 Filetage extérieur BSP cylindrique 51 LN
Etanchéité 1 Forme E bgw [ 7 ]
Raccord 2 filet ext. métrique cylindrique % | T
Etanchéité 2  Cone intérieur 24° = i E
'l ¥

Construction  Raccord banjo sans étranglement 1T N
Conception Coude 90° ._: [a]23
Norme DIN 2353 [ = |

ISO 8434-1 <G
Fourniture Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) - D
Matériau Acier inoxydable
Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et
températures de service autorisées.

Informations relatives a la commande
Joints NBR
FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation Série Pression de serviceen @d2 G i Joint torique

bar

XSDOR 04 LL VA LL PN 100 4 G11/8"-28 145 8,0 235 105 140 180 17 17 7,65x1,78
XSDOR 06 LL VA LL PN 100 6 G11/8"-28 145 8,0 235 105 135 190 17 17 7,65x1,78
XSDOR 08 LL VA LL PN 100 8 G11/8"-28 145 8,0 235 105 135 190 17 17 7,65x1,78
XSDORNWO04 HLVA L PN 315 6 G11/8"-28 14,5 8,0 235 105 120 190 17 17 7,65x1,78
XSDORNW 06 HL VA L PN 315 8 G1/4"-19 190 130 290 140 145 215 22 19 11,10x1,78
XSDORNWO8S HLVA L PN 315 10 G1/4"-19 190 125 290 140 155 225 22 19  11,10x1,78
XSDORNW 10 HL 1/4 VA L PN 315 12 G1/4"-19 190 120 340 165 180 250 27 19 11,10x1,78
XSDORNW 10HLVA L PN 315 12 G3/8"-19 225 120 350 165 180 250 27 24 14,00x1,78
XSDORNW13HLVA L PN 315 15 G1/2"-14 270 120 460 215 215 285 32 21 18,77x1,78
XSDORNW 16 HLVA L PN 315 18 G1/2"-14 270 140 460 215 210 285 32 21 18,77x1,78
XSDORNW20HLVA L PN 160 22 G3/4"-14 325 160 520 240 275 350 M 36 23,81x2,62
XSDORNW 25 HLVA L PN 160 28 G1"-11 400 180 640 305 320 395 50 46 29,82x2,62
XSDORNW32HLVA L PN 160 35 G11/4"-11 500 200 750 355 360 465 60 50 37,77 x 2,62
XSDORNW40HLVA L PN 160 42 G11/2"-11 555 220 740 405 405 515 70 60 41,28x3,53
XSDORNWO3HSVA S PN 400 6 G1/4"-19 190 130 290 140 165 235 22 19 11,10x1,78
XSDORNWO04 HSVA S PN 400 8 G1/4"-19 190 130 290 140 165 235 22 19  11,10x1,78
XSDORNWO6 HSVA S PN 400 10 G3/8"-19 225 120 355 165 185 260 27 24 14,00x1,78
XSDORNWO8HSVA S PN 400 12 G3/8"-19 225 120 350 165 185 260 27 24 14,00x1,78
XSDORNW10HS VA S PN 400 14 G1/2"-14 270 120 460 215 225 305 30 21 18,77x1,78
XSDORNW 13HSVA S PN 315 16 G1/2"-14 270 140 460 215 220 305 30 271 18,77x1,78
XSDORNW 16 HSVA S PN 315 20 G3/4"-14 325 160 520 240 265 370 M 36 23,81x2,62
XSDORNW20HS VA S PN 250 25 G1"-11 400 190 630 305 315 435 50 46 29,82x2,62
XSDORNW 25 HSVA S PN 160 30 G11/4"11 500 200 750 355 370 505 60 50 37,77x2,62
XSDORNW32HSVA S PN 160 38 G11/2"11 555 220 740 405 415 575 70 60 41,28x3,53

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. — Série : LL =trés léger L =Iléger S =lourd — @ = Diamétre extérieur du tube

Gamme de produits
XSDOR Raccord banjo sans étranglement, coude 90°, Acier
SDOR VA  Raccord banjo sans étranglement, coude 90°, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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