
TE 300 (3TE)
Tuyau basse pression avec armatures textiles

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Domaine d’utilisation tuyau basse pression pour applications

générales
Norme EN 854 3 TE
Couche intérieure Caoutchouc synthétique résistant à l’huile
Revêtement deux armatures tressées en textile
Couche extérieure caoutchouc synthétique résistant à l’huile et

aux intempéries
Couleur noir
Température min. -40 °C
Température max. 100 °C
Modification de la longueur jusqu'à DN 32 +2 % à -4 %

jusqu'à DN 50 +5 % à -0 %
Médiums Huile minérale

Glycol
Eau (de 0 °C à + 70 °C)
Émulsions du type aqueux/huileux

Remarque
La modification de la longueur du tuyau est déterminée lors du contrôle selon la norme EN ISO 1402 pour une pression de service maximale.

Article
Désignation DN* Dimen­

sion 
Pouce Ø intérieur

min.
Ø intérieur
max.

Ø exté­
rieur min.

Ø extérieur
max.

Pression de
service 

Pression de
contrôle 

Pression d’écla­
tement 

Rayon de cour­
bure min. 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TE 304
TE 306
TE 308
TE 310
TE 313
TE 316
TE 320
TE 325
TE 332
TE 340
TE 350
TE 360

5
6
8
10
12
16
19
25
31
38
51
60

3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
32
40

3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.3/8"

4,4
5,9
7,4
9,0
12,1
15,3
18,2
24,6
30,8
37,1
49,8
58,5

5,2
6,9
8,4
10,0
13,3
16,5
19,8
26,2
32,8
39,1
51,8
61,2

12,0
13,6
16,1
17,7
20,7
24,9
28,0
34,4
40,8
47,6
60,3
70,0

13,6
15,2
17,7
19,3
22,7
26,9
30,0
37,4
43,8
51,6
64,3
74,0

160,0
145,0
130,0
110,0
93,0
80,0
70,0
55,0
45,0
40,0
33,0
25,0

320
290
260
220
186
160
140
110
90
80
66
50

640
580
520
440
372
320
280
220
180
160
132
100

40
45
55
70
85
105
130
150
190
240
300
400

DN = diamètre nominal, dimension nominale


