
PHT
Bague de serrage pour tuyau à tressage textile

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Type de bague Douille non creuse
conçu pour 2TE (TE 200, TE 200B)

3TE (TE 300)
SI 200 RME

Matériau Acier
Traitement de surface revêtement galvanisé

Remarque
L’affectation de la bague dépend du type de tuyau.
PHT204 pour 2TE (TE200, TE200B)
PHT304 pour 3TE (TE300)

Article
Désignation DN* Dimension Pouce D1 D3 LF 
 (mm) (mm) (mm)
PHT 204
PHT 304
PHT 06
PHT 08
PHT 10
PHT 13
PHT 16
PHT 20
PHT 25
PHT 32
PHT 40
PHT 50

5
5
6
8
10
12
16
19
25
31
38
51

3
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
32

3/16"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

17,0
18,6
19,0
22,3
23,0
27,0
32,0
35,0
42,0
48,0
57,2
76,0

9,8
9,8
11,6
12,6
14,9
18,5
21,8
24,6
30,8
37,9
44,2
56,8

27,3
27,3
28,0
30,2
29,5
31,0
33,0
37,5
45,5
55,0
63,2
78,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale


