PN FS 45
Mamelon a pression, BES coude 45° HANSA[/FLEX

Caractéristiques - L1 -
Domaine d’utilisation ~ mamelon a pression pour tuyaux HD 100 & HD

400, KP, TE DNT _
Raccord 1 Embout 'y LEI
Etanchéité 1 Raccord a bague coupante S
Abréviation BES o
Norme ISO 8434-1 -
Série lourde
Matériau Acier

Traitement de surface  revétement galvanisé

Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit étre réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).
Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Ne pas utiliser s'il s’agit d’'une construction nouvelle. Nous vous recommandons : PN...AOS...45.

Article
Désignation Dimension Pression de service
(CED)

PN 04 FS 45 5 3 3/16" 630,0 8,0 59,0 20,0
PN 06 FS 45 6 4 1/4" 630,0 10,0 80,0 23,5
PN 06 FS 08 45 6 4 1/4" 630,0 12,0 82,5 22,0
PN 08 FS 45 8 5 5/16" 630,0 12,0 90,0 25,0
PN 10 FS 45 10 6 3/8" 630,0 14,0 82,5 27,0
PN 13 FS 10 45 12 8 1/2" 400,0 14,0 82,5 27,0
PN 13 FS 45 12 8 1/2" 400,0 16,0 97,0 30,0
PN 16 FS 13 45 16 10 5/8" 400,0 16,0 101,5 30,0
PN 16 FS 45 16 10 5/8" 400,0 20,0 106,0 34,0
PN 20 FS 16 45 19 12 3/4" 400,0 20,0 113,0 34,0
PN 20 FS 45 19 12 3/4" 400,0 25,0 126,0 39,0
PN 25 FS 20 45 25 16 3/4" 250,0 25,0 135,0 39,0
PN 25 FS 45 25 16 1" 250,0 30,0 146,0 44,0
PN 32 FS 25 45 31 20 1.1/4" 250,0 30,0 153,5 44,0
PN 32 FS 45 31 20 1.1/4" 250,0 38,0 172,5 51,0
PN 40 FS 32 45 38 24 1.1/2" 250,0 38,0 176,5 51,0

Gamme de produits
PN FS 45 VA Mamelon a pression, BES coude 45°, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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