
SFH (3000 / 6000 PSI) 4 L VA
Fixation à brides SAE

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Norme SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Matériau Acier inoxydable

Remarque
Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

Article
Désignation Plage de pres­

sion
Taille de la
bride

PB 10.9 A B C D E F L M (métri­
que)

M (unc)

 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SFH 13 4 L VA
SFH 20 4 L VA
SFH 25 4 L VA
SFH 32 4 L VA
SFH 40 4 L VA
SFH 50 4 L VA
SFH 60 4 L VA
SFH 75 4 L VA
 
SFH6 13 4 L VA
SFH6 20 4 L VA
SFH6 25 4 L VA
SFH6 32 4 L VA
SFH6 40 4 L VA
SFH6 50 4 L VA

3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
 
6000 psi
6000 psi
6000 psi
6000 psi
6000 psi
6000 psi

1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
 
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

350
350
315
250
200
200
160
160
 
400
400
400
400
400
400

31,0
38,9
45,2
51,6
61,1
72,2
84,9
102,4
 
32,5
42,1
48,4
54,8
64,3
80,2

6,2
6,2
7,5
7,5
7,5
9,0
9,0
9,0
 
7,2
8,3
9,0
9,8
12,1
12,1

38,1
47,6
52,4
58,7
69,9
77,8
88,9
106,4
 
40,5
50,8
57,2
66,7
79,4
96,8

54
65
70
79
94
102
114
135
 
56
71
81
95
113
133

17,5
22,2
26,2
30,2
35,7
42,9
50,8
61,9
 
18,2
23,8
27,8
31,8
36,5
44,5

45,6
51,8
58,4
72,6
82,2
93,4
108,2
130,6
 
47,2
60,0
69,9
77,2
95,0
113,8

8,7
10,7
10,7
12,0
13,5
13,5
13,5
17,0
 
8,7
10,7
13,0
14,7
17,0
21,0

M 8 x 25
M 10 x 30
M 10 x 30
M 10 x 30
M 12 x 35
M 12 x 35
M 12 x 40
M 16 x 50
 
M 8 x 30
M 10 x 35
M 12 x 45
M 14 x 45
M 16 x 55
M 20 x 70

5/16" x 1.1/4"
3/8" x 1.1/4"
3/8" x 1.1/4"
7/16" x 1.1/2"
1/2" x 1.1/2"
1/2" x 1.1/2"
1/2" x 1.1/2"
5/8" x 2"
 
5/16" x 1.1/4"
3/8" x 1.1/2"
-
1/2" x 1.3/4"
5/8" x 2"
3/4" x 2.1/2"

Accessoires
AFS SCHR M Jeu de vis métriques, à six

pans creux
AFS SCHR U Jeu de vis UNC, à six pans

creux
SCHRAUBE M Vis à six pans creux
SCHRAUBE M VZ Vis à six pans creux


