
HFM M BOX S
Boîte de contrôle avec raccords embrochables

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Matériau Plastique

Remarque
Indiquer la plage de pression souhaitée du manomètre lors de la commande.

Description
Boîte de contrôle complètement équipée de différents raccords de mesure (raccord enfichable ou raccord enfichable et M 16 x 2).

Informations supplémentaires
HFM M BOX 1 S, comprenant: 1 manomètre Ø 63 au choix, 1 x HFM MK 2000 S, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM MMD 1/4 S, 1 x HFM MKR 1/4 S, 1 x HFM MK 10-1 S,
1 x RIK NW 10 M 10-1, 1 x RIK NW 13 M 10-1, 1 x HFM D 08, 1 x HFM D 10, 2 cases pour manomètres
HFM M BOX 2 S, comprenant: 2 manomètre Ø 63 au choixl, 1 x HFM MK 1000 S, 1 x HFM MK 10-1 S., 1 x HFM MKR 1/4 ED, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM ADA
1000, 1 x HFM KL 08 S, 1 x HFM KL 10 S, 1 x HFM KL 12 S, 1 x HFM KS 10 S, 1 x adaptateur 1/2" ext. x 1/4" int., 1 x adaptateur 3/8" ext. x 1/4" int.,
1 x adaptateur M16 x 1,5 intérieur, enfichable, 3 cases pour manomètres.
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