
JG 19 E
Couvercle de protection pour connecteur à fiches

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Couleur noir
Matériau Copolymère acétal

Description
La sécurité empêche un déverrouillage involontaire de l’élément de retenue.

Article
Désignation pour Ø ext. du tube en 
 (mm)
JG 19 04 E
JG 19 05 E
JG 19 06 E
JG 19 08 E
JG 19 10 E
JG 19 12 E
JG 19 15 E
JG 19 18 E
JG 19 22 E

4
5
6
8
10
12
15
18
22

accessoire pour les produits suivants
JG 12 Connecteurs à fiches

pour cloison étanche
JG 09 (zyl.) Raccord fileté, coude

90°
JG 09 (keg.) Raccord fileté, coude

90°
JG 01 (zyl.) Raccord fileté

JG 06 / JG 13 Tubulure de
réduction

JG 10 (zyl.) Raccord fileté, forme
T

JG UB Coude en U avec
connecteur à fiches

JG 04 / JG 20 Connecteurs à fiches
JG 45 (BSP) Raccord femelle

JG 10 (keg.) Raccord fileté, forme
T

JG 45 (UN/UNF) Raccord femelle

JG 23 Connecteur à fiches,
forme Y

JG 03 / JG 21 Connecteur à fiches,
coude 90°

JG 22 Connecteur à fiches,
coude 90°

JG 11 (zyl.) Raccord fileté, forme
L

JG 02 / JG 30 Connecteur à fiches,
forme T

JG 11 (keg.) Raccord fileté, forme
L

JG 15 WB / JG 22 WB Coude 90° pour
montage mural

JG 01 (keg.) Raccord fileté


