
ASK
Collier pour tuyaux

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
30.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caractéristiques
Construction Colliers à vis sans fin
Ajout de construction Vis fendue à six pans creux
Norme DIN 3017
Matériau Acier
Traitement de surface zingué

Article
Désignation Plage de serrage (mm) Largeur de bande 
 (mm)

ASK 08-12
ASK 10-16
ASK 12-20
ASK 16-25
ASK 20-32
ASK 25-40
ASK 35-50
ASK 40-60
ASK 50-70
ASK 60-80
ASK 70-90
ASK 80-100
ASK 90-110
ASK 100-120
ASK 110-130
ASK 120-140
ASK 130-150
ASK 140-160
ASK 150-170
ASK 160-180
ASK 170-190
ASK 180-200
ASK 190-210
ASK 200-220
ASK 210-230
ASK 220-240
ASK 230-250
ASK 240-260
ASK 250-270
ASK 260-280
ASK 270-290
ASK 280-300
ASK 290-310

8 - 12
10 - 16
12 - 20
16 - 25
20 - 32
25 - 40
35 - 50
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120
110 - 130
120 - 140
130 - 150
140 - 160
150 - 170
160 - 180
170 - 190
180 - 200
190 - 210
200 - 220
210 - 230
220 - 240
230 - 250
240 - 260
250 - 270
260 - 280
270 - 290
280 - 300
290 - 310

9,0
9,0
9,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

Accessoires
SCHRAUBENDR Tournevis, pliable


