GBS
Collier 4 axe d'articulation PA-RI HANSAVFLEX

Caractéristiques

Domaine d’utilisation  pour tuyaux d’aspiration et de retour
Construction Collier a axe d’articulation

Matériau Acier

Traitement de surface  revétement galvanisé

Article
Désignation pour @ ext. du tuyau Plage de serrage (mm) Largeur de bande i Fabrication
(mm) (mm)
GBS 36-20 36 32-38 20,0 1xM6 1 partie
GBS 42-20 42 38-44 20,0 1xM6 1 partie
GBS 44-20 44 40 - 46 20,0 1xM6 1 partie
GBS 48-20 48 44 -50 20,0 1xM6 1 partie
GBS 50-20 50 46 - 52 20,0 1xM6 1 partie
GBS 56-25 56 52 - 58 25,0 1xM8 1 partie
GBS 61-25 61 57 - 63 25,0 1xM8 1 partie
GBS 63-25 63 59 - 65 25,0 1xM8 1 partie
GBS 70-25 70 66 - 72 25,0 1xM8 1 partie
GBS 76-25 76 72-78 25,0 1xM8 1 partie
GBS 78-25 78 74 - 80 25,0 1xM8 1 partie
GBS 83-25 83 79-85 25,0 1xM8 1 partie
GBS 89-25 89 85-91 25,0 1xM8 1 partie
GBS 91-25 91 87 - 93 25,0 1xM8 1 partie
GBS 94-25 94 90 - 96 25,0 1xM8 1 partie
GBS 105-25 - 101 - 107 25,0 1xM8 1 partie
GBS 116-25 116 112-118 25,0 1xM8 1 partie
GBS 118-25 118 114 -120 25,0 1xM8 1 partie
GBS 145-25 145 137 - 149 25,0 2xM8 2 parties
GBS 170-25 170 162 - 174 25,0 2xM8 2 parties
GBS 225-25 225 217 - 229 25,0 2xM8 2 parties

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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