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Caractéristiques
Domaine d’utilisation pour les tuyaux en caoutchouc et en plastique
Construction Collier pour tuyaux
Ajout de construction 2 parties avec collier de serrage à griffes selon

DIN 3017
Matériau Acier
Traitement de surface revêtement galvanisé

Article
Désignation Ø minimum Largeur de bande 
 (mm) (mm)

SBS 220-42
SBS 220-44
SBS 220-46
SBS 220-48
SBS 220-50
SBS 220-52
SBS 220-54
SBS 220-56
SBS 220-58
SBS 220-60
SBS 220-62
SBS 220-64
SBS 220-66
SBS 220-68
SBS 220-70
SBS 220-72
SBS 220-74
SBS 220-76
SBS 220-78
SBS 220-80
SBS 220-82
SBS 220-84
SBS 220-86
SBS 220-88
SBS 220-90
SBS 220-92
SBS 220-94
SBS 220-96
SBS 220-98
SBS 220-100
SBS 225-42
SBS 225-44
SBS 225-46
SBS 225-48
SBS 225-50
SBS 225-52
SBS 225-54
SBS 225-56
SBS 225-58
SBS 225-60
SBS 225-62
SBS 225-64
SBS 225-66
SBS 225-68
SBS 225-70
SBS 225-72
SBS 225-74
SBS 225-76
SBS 225-78
SBS 225-80

42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
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Article
Désignation Ø minimum Largeur de bande 
 (mm) (mm)

SBS 225-82
SBS 225-84
SBS 225-86
SBS 225-88
SBS 225-90
SBS 225-92
SBS 225-94
SBS 225-96
SBS 225-98
SBS 225-100

82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0


