
A 1-6
Assemblage du groupe A 1-6

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Description
Un montage peut être effectué sur des plaques à souder ou sur des rails.
La taille de collier est le critère de sélection décisif lors de l’assemblage.

Article
Désignation
 

A 1-6

Accessoires
SRS 1-6 PP Collier pour tuyaux, série légère
SRS 1-6 LI Vis à tête fendue pour collier pour 1 tube
SRS 1-6 IS Vis à six pans creux, collier pour 1 tube
SRS 1-6 AS Vis à six pans creux pour collier pour 1 tube
SRS SIS Rondelle de sécurité pour collier pour 1 tube
SRS 1-6 DP Plaque couvre-joint pour collier pour 1 tube
SRS TS Rail, collier pour 1 tube et pour tube double
SRS SM Écrou pour rail
SRS 1-6 SP Plaque à souder, collier pour 1 tube, courte
SRS 1-6 SP L Plaque à souder et plaque à visser, longues
SRS 1-6 D SP Double plaque à souder, collier pour 1 tube
SRS 1-6 SP R Plaque à souder en série, collier pour 1 tube
SRS 1-6 SPW Plaques angulaires à souder et à visser


