
ND DGV MG
Vanne de passage

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Raccord 1 + 2 filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 1 + 2 Cône intérieur 24°
Fourniture avec écrou-raccord et bague coupante
Plage de température Huiles minérales et huiles de chauffage de classe

de qualité EL et L, 6 bar et jusqu'à 80 °C
Eau : 0 °C à + 80 °C

Matériau Laiton

Article
Désignation DN* Série Ø d2 Pression de service L L1 L2 L3 Ø D SF* SW 
 (mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ND DGV NW 04 HL MG
ND DGV NW 06 HL MG
ND DGV NW 08 HL MG
ND DGV NW 10 HL MG
ND DGV NW 13 HL MG
ND DGV NW 16 HL MG
ND DGV NW 20 HL MG
ND DGV NW 25 HL MG
ND DGV NW 32 HL MG
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DN = diamètre nominal, dimension nominale  –  d2 = pour diamètre extérieur du tube  –  SW = largeur de clé  –  SF = coefficient de sécurité


