
HK BEK
Réservoir hydraulique BEK (sans orifice de nettoyage)

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Fabrication Sans orifice de nettoyage, avec joint
Matériau Acier

Joint : NBR

Remarque
Bouchon de vidange G1/2" jusqu'à HKBEK60 / G1" à partir de HKBEK75

Description
Réservoir en acier de qualité, sablé, intérieur et extérieur couverts d'une couche d'apprêt de haute qualité à base de poussière de zinc et
résistant aux huiles hydrauliques à base d'huile minérale. Tous les réservoirs sont soumis à un contrôle d'étanchéité à 100%.

Article
Désignation Volume utile V [I] B1 H1 L1 B2 L2 H2 B3 H3 S1 Poids 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BEK 12
HK BEK 20
HK BEK 35
HK BEK 50
HK BEK 60
HK BEK 75
HK BEK 100
HK BEK 150
HK BEK 225
HK BEK 300

16
26
40
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298
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388
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275
325
400
420
445
530
530
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650
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310
400
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220
220
220
310
310
310
310
410
510
610

260
350
420
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500
500
650
700
850
850

76
76
76
76
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127
127
127
127
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310
310
310
400
400
400
400
500
600
700

220
270
345
365
390
475
475
565
595
645
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5
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17
23
30
39
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77
110
127


