
HK BHQ
Adaptateur pour régulateur de débit QV

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
31.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caractéristiques
Fourniture y compris jeu de vis
Pression de service maxi 250 bar
Raccord ISO/Cetop 03 NG6

Description
La version HK BHQ permet le montage modulaire de vannes HK QV 06 comme plaque intermédiaire avec gabarit des trous ISO/Cetop 03.

Article
Désignation actif sur canal Fabrication Fourniture Poids 
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sans plaque de fermeture, perçage d'un seul côté
sans plaque de fermeture
y compris plaque de fermeture
y compris plaque de fermeture
sans plaque de fermeture, perçage d'un seul côté
sans plaque de fermeture
y compris plaque de fermeture
y compris plaque de fermeture

y compris jeu de vis (4 vis M5 x 70)
y compris jeu de vis (8 vis M5 x 70)
y compris jeu de vis (4 vis M5 x 70)
y compris jeu de vis (4 vis M5 x 70)
y compris jeu de vis (4 vis M5 x 70)
y compris jeu de vis (8 vis M5 x 70)
y compris jeu de vis (4 vis M5 x 70)
y compris jeu de vis (4 vis M5 x 70)
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accessoire pour les produits suivants
HK QV Régulateur de débit pour composition par plaques Cetop


