HK CFP
Chape longue HANSA[/FLEX

Caractéristiques : HK CFP
Matériau Acier $355J0 (Fe510C) . . - .
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Article
Désignation A B ] Profil Poids
(mm) (mm) (mm) (kg)
HK CFP 40 10 125 125,00 95,00 20,0 40,50 20,50 105,0 20,25 40 x 10 0,5
HK CFP 45 10 067 67,00 30,00 27,0 43,00 23,00 40,0 20,25 45x 10 1,0
HK CFP 45 10 132 132,00 97,00 25,0 48,00 28,00 107,0 22,25 45x 10 1,0
HK CFP 50 15 135 135,00 95,00 25,0 52,00 22,00 110,0 26,25 50x 15 1,3
HK CFP 50 15 140 140,00 95,00 30,0 63,00 33,00 110,0 26,25 50 x 15 1,5
HK CFP 60 20 175 175,00 125,00 30,0 75,00 35,00 145,0 26,25 60 x 20 3,0
HK CFP 60 20 180 180,00 130,00 30,0 80,00 40,00 150,0 26,25 60 x 20 3,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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