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En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
26.08.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caractéristiques
Domaine d’utilisation Machines agricoles
Matériau Acier C40

Article
Désignation C E M A Fabrication D Poids 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CSR 00 107 08
HK CSR 00 107 20
HK CSR 00 107 25
HK CSR 00 107 40
HK CSR 00 108 10
HK CSR 00 108 12
HK CSR 00 108 20
HK CSR 00 108 40
HK CSR 00 108 60

44,0
44,0
35,0
51,0
55,0
35,0
75,0
75,0
75,0

Ø 34
Ø 34
Ø 26
Ø 38
Ø 50
Ø 50
Ø 60
Ø 60
Ø 60

58,00
58,00
50,00
65,00
65,00
65,00
85,00
85,00
85,00

19,3
20,2
22,2
25,4
30,2
35,2
40,2
45,2
50,2

Surfacé
Surfacé
Brut
Surfacé
Surfacé
Surfacé
Surfacé
Surfacé
Surfacé

62
62
62
75
83
83
108
108
108

0,60
0,60
0,55
1,10
1,40
1,20
3,35
3,15
2,90


