
HK F
Boîtier de guidage pour vérins hydrauliques à double effet 200 bars

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Matériau Fonte d'acier UNI 5007-G26

Article
Désignation Ø A Ø D Ø S F L L1 Poids Jeu de joints compatibles
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK F 32 16
HK F 40 28
HK F 40 30
HK F 45 20
HK F 45 30
HK F 50 28
HK F 63 25
HK F 6336
HK F 63 45
HK F 125 80
HK F 140 100
HK F 150 100
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40
40
45
45
50
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63
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50
50
55
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73
73
73
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36
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100

M 36x1,5
M 44x1,5
M 44x1,5
M 49x1,5
M 49x1,5
M 54x1,5
M 68x1,5
M 68x1,5
M 68x1,5
M 130x2
M 145x2
M 155x2

40
40
40
40
40
43
50
50
50
92
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32
32
32
32
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40
40
40
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1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,2
1,3
5,0
4,0
4,5

Accessoires
HK DSF Jeu de joints pour vérin hydraulique DSF


